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Fristen fur Instandhaltungsarbeiten an abwassertechnischen Anlagen

Empfohlene Fristen gem. ATV

In der folgenden Tabelle sind empfohlene Richtwerte aus den ATV-Arbeitsblattern 116,
138, 142 und 147/Teil 1 fur Instandhaltungsarbeiten an abwassertechnischen Anlagen
auRRerhalb von Gebauden zusammengestellit.

Verpflichtungen, die sich aus dem kommunalem Satzungsrecht oder Wasserrechtsbe-
scheiden (Genehmigungen, Erlaubnisse) ergeben sowie Anforderungen der Hersteller
von Teilen der abwassertechnischen Anlagen, bleiben von den nachfolgenden Empfeh-
lungen unberuhrt.

Die Werte gelten fur hausliches Abwasser. Gewerbliches bzw. industrielles Abwasser
kann abweichende Fristen erfordern. Abweichende Fristen kénnen sich auch aufgrund
der ortlichen Gegebenheiten und der betrieblichen Erfahrungen ergeben.

Tabelle 1 Fristen fur Instandhaltungsarbeiten an abwassertechnischen Anlagen
Anlage Tatigkeiten und Fristen (Intervalle)
Inspektion Wartung Reinigung Prifung
Allgemein
Kanéle
nicht begehbar 10 Jahre 3 Jahre
begehbar | 5-10 Jahre 3 Jahre
Schutzgebiete / Kreuzungen mit Eisenbahn 2 Jahre 3 Jahre
in Wassergewinnungsgebieten @ 3 Jahre 5-10
Jahre
offene Graben einschlie3lich Einfriedung monatlich Ys-jahrlich
Schéachte in VerkehrsstralRen
mit Einstieg 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
ohne Einstieg 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr
Schéchte in Anliegerstral3en
mit Einstieg 10 Jahre 3 Jahre 10 Jahre
ohne Einstieg 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre
Sonderbauwerke (Duker, Wirbelfallschacht)
betrieblich monatlich bis zu taglich
baulich 5 Jahre bis zu taglich
Absperrorgane, Schitze u. Schieber ohne Motor Ys-jahrlich Ys-jahrlich
Spultiren, Ruckstauklappen Yo-jéhrlich Yo-jéhrlich
Ausléasse
betrieblich Ya-jéhrlich 1 Jahr
baulich 1 Jahr 1 Jahr
Bauwerke fir Hebeanlagen und sonst. Auenanla- 1 Jahr
gen
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Tabelle 1 Fristen fur Instandhaltungsarbeiten an abwassertechnischen Anlagen

Anlage Tatigkeiten und Fristen (Intervalle)
Inspektion Wartung Reinigung Prifung
Regenwasser
StralRenablaufe mit Eimer Ys-jahrlich
Schlammréaume
mit Winterdienst 1 Jahr

ohne Winterdienst 1,5 Jahre

Entwasserungsrinnen Ys-jahrlich

Regenrickhaltebecken mit betriebl. Einbauten

betrieblich | monatlich 2) 1 Jahr
baulich 1 Jahr 1 Jahr
Versickerungsanlagen
allgemein 1 Jahr ®) ©)
Schachte und Rigolen |  %-jahrlich ®) ®)

Schmutz- und Mischwasser

Drosseleinrichtungen an Regenuberlaufen

betrieblich 14-tagig 14-tagig 1 Jahr
baulich 1 Jahr 1 Jahr

Abwasser-Hebeanlagen, Pumpensimpfe monatlich Ya-jahrlich 1 Jahr 1 Jahr
Fett- und Starkeabscheider 1 Jahr monatlich 1 Jahr
Schlammfang Yo-jahrlich ©) 5 Jahre
Leichtflissigkeitsabscheider Y5-jahrlich ©) 5 Jahre
Sonstige
Uber- und Unterdruckentwéasserung

allgemein () (@) (&) @)

Schéachte und Férderaggregate 1 Jahr

lonentauscher, Ultrafiltration, Neutralisationsanlage “) “) “ “)

@ Inspektion mit Genehmigungsbehérde abzustimmen;
Druckprifung abhangig von Wasserschutzzone

@ gemanr ATV-Arbeitsblatt 117 (1977) nach jedem Starkregen
@) nach Bedarf

4 gemaR Wasserrechtsbescheid und nach Angaben des
Herstellers
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Gesetzliche Fristen gemalR EKVO bzw. SUV

Gesetzliche Vorgaben fur MaBnahmen der Eigenkontrolle ergeben sich in mehreren
Bundeslandern aus den jeweiligen Eigenkontrollverordnungen (EKVO) bzw. Selbstiber-
wachungsverordnungen (SUV).

In den folgenden Tabelle 2 bis Tabelle 4 sind die Fristen fiir Inspektionsarbeiten an
abwassertechnischen Anlagen mit zugehdrigen Sonderbauwerken aus den genannten
Verordnungen der Lander zusammengestellt. Darliber hinausgehende Informationen,
insbesondere zum Bereich der Eigenkontrolle von Abwasserbehandlungsanlagen, sind
den jeweiligen EKVO bzw. SUV zu entnehmen. Diese gibt es zum heutigen Zeitpunkt in
den Bundeslandern

» Bayern
» Baden-Wirttemberg
» Hessen
» Mecklenburg-Vorpommern
» Nordrhein-Westfalen
» Rheinland-Pfalz
» Saarland
» Sachsen
»  Thiringen
Hinweis: Die nachfolgenden Tabellen erheben keinen Anspruch auf vollstandige Wiedergabe der
Landesverordnungen.
Tabelle 2 Inspektionsfristen fur Abwasserableitungssysteme gemaf Landesverordnungen (Teil 1)
Nr. | Art der Uberpriifung | Gegenstand der Uberpriifung Bayern Baden-Wirt- Hessen
temberg
EUV Eigenkon- EKVO
trollVO
1 Einfache Sichtpri- Kanalnetz, bauliche Teile und 1 Jahr - -
fung zug. Bauwerke
2 Eingehende Sichtpri- | Kanal einschl. Schachte u. 5-10 10 - 15 (20) 10 - 20
fung, TV-Inspektion, Bauwerke Jahre W Jahre W @) Jahre @
Begehung
3 Dichtheitspriifung Abwassersystem 20 Jahre - 5-10 Jahre
(Druckprifung) ®E @
4 Leckagedetektion Abwassersystem 10 Jahre - -
(optional)
5 Einfache Sichtpri- Einleitungsstelle in die Sam- 1 Jahr - -
fung, Inaugenschein- | melkanalisation
nahme
6 Einfache Sichtpri- Einleitungsgewasser 1 Jahr Ya-jahrlich -
fung
7 Einfache Sichtpru- Entlastungs- und Riickhaltean- | 1 Jahr ©® Ya-jéhrlich 1 Jahr

fung (Bauzustand,
Funktion)

lagen

(3 @
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Tabelle 2

Inspektionsfristen fir Abwasserableitungssysteme gemaf Landesverordnungen (Teil 1)

Sicht-, Funktionskon-
trolle

handlung

Nr. | Art der Uberpriifung | Gegenstand der Uberpriifung Bayern Baden-Wiirt- Hessen
temberg
EOV Eigenkon- EKVO
trollVO
8 Eingehende Prifung, | Entlastungs- und Rickhaltean- 5 Jahre @ - 5 Jahre
Begehung lagen
9 Inspektion bzw. Inau- | Duker - - -
genscheinnahme
10 | Dichtigkeitsprifung Becken, Behalter, Zu- und - - -
Ablaufeinrichtungen
11 Funktionskontrolle Messeinrichtungen monatlich - 5 Jahre
12 | Uberpriifung der Messeinrichtungen 1 Jahr - 5 Jahre
Messgenauigkeit
13 | Funktionskontrolle maschinelle Einrichtungen monatlich - Ya-jahrlich “)
(Pumpen, Schieber, etc.) @
14 | Inspektion (Schlamm- | Schlammfang monatlich monatlich -
spiegel)
15 | Chem. Analyse Emulsionsspaltanlagen, Zulauf taglich/pro taglich/ -
Charge pro Charge
16 | Optische Kontrolle Emulsionsspaltanlagen, Ablauf monatlich wdchentlich -
(Behandlungserfolg) bis zu tag-
lich )
17 | Inspektion (Schicht- Leichtflissigkeitsabscheider monatlich monatlich -
dicke)
18 | Chem. Analyse Neutralisationsanlage, Zulauf taglich/pro taglich/ -
Charge pro Charge
19 | pH-Messung Neutralisationsanlage, Ablauf kontinuier- kontinuierlich -
lich
20 | Probe, Messung, physikal./chem. Abwasserbe-

2-6 pro Jahr
®)

Bayern: ): nicht fiir Rw, ©@): erstmalig nach 40 Jahren, ) : ggf. nach jedem Ereignis, ) abh. v. Abwasseranfall

Baden-Wiirttemberg: O: nicht fur RW, @: Erstpriifung nach 10 Jahren, ®): RUB 2-monatlich, ®): ggf. nach
jedem Ereignis

Hessen: (@) Erstprifung nach 15 Jahren (i.d.R. 10 Jahre, RW 20 Jahre), @): Nur bei Druckleitungen und
bestimmten Abwassern, @): hydraulische Prifung, ®: Sichtpriifung monatlich, ®): abh. v. Abwasseranfall

Tabelle 3 Inspektionsfristen flir Abwasserableitungssysteme gemaf Landesverordnungen (Teil 2)
Nr. | Art der Uberpriifung | Gegenstand der Uberpriifung Mecklen- Nordrhein- Rheinland-
burg-Vorp. Westfalen Pfalz
sSUvo SuwVKan EUVOA
1 Einfache Sichtpri- Kanalnetz, bauliche Teile und - 2 Jahre -
fung zug. Bauwerke
2 Eingehende Sichtpri- | Kanal einschl. Schachte u. - 10 Jahre

fung, TV-Inspektion,
Begehung

Bauwerke

10 - 15 Jahre
(1)
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Tabelle 3

Inspektionsfristen fir Abwasserableitungssysteme gemaf Landesverordnungen (Teil 2)

Sicht-, Funktionskon-
trolle

handlung

Nr. | Art der Uberpriifung | Gegenstand der Uberpriifung Mecklen- Nordrhein- Rheinland-
burg-Vorp. Westfalen Pfalz
sUvo StwVKan EUVOA
3 Dichtheitsprifung Abwassersystem 10 Jahre @ - -
(Druckprufung)
4 Leckagedetektion Abwassersystem - - -
5 Einfache Sichtpri- Einleitungsstelle in die Sam- - siehe Nr. 1 -
fung, Inaugenschein- | melkanalisation und Nr. 2
nahme
6 Einfache Sichtpri- Einleitungsgewasser - Y-jahrlich
fung bzw. 3
7 Einfache Sichtpru- Entlastungs- und Ruckhaltean- ) monatlich monatlich
fung (Bauzustand, lagen (RU %-jahr- oder @ @
Funktion) lich) oder @
8 Eingehende Priifung, | Entlastungs- und Rickhaltean- - 5 Jahre -
Begehung lagen
9 Inspektion bzw. Inau- | Duker - Yo-jéhrlich -
genscheinnahme
10 | Dichtigkeitsprifung Becken, Behalter, Zu- und - - -
Ablaufeinrichtungen
11 | Funktionskontrolle Messeinrichtungen - 1 Jahr bzw. ® -
12 | Uberprifung der Messeinrichtungen - - -
Messgenauigkeit
13 | Funktionskontrolle maschinelle Einrichtungen - taglich bis monatlich
(Pumpen, Schieber, etc.) 1 Jahr @ @
14 | Inspektion (Schlamm- | Schlammfang monatlich
spiegel)
15 | Chem. Analyse Emulsionsspaltanlagen, Zulauf taglich taglich/
pro Charge
16 | Kontrolle (Behand- Emulsionsspaltanlagen, Ablauf monatlich “)
lungserfolg) bis t(é\;;]lich
2
17 | Inspektion (Schicht- Leichtflissigkeitsabscheider - Ya-jéhrlich -
starke)
18 | Chem. Analyse Neutralisationsanlage, Zulauf taglich - taglich/
pro Charge
19 | pH-Messung Neutralisationsanlage, Ablauf - - -
20 | Probe, Messung, physikal./chem. Abwasserbe- - - “)

Mecklenburg-Vorpommern: @: Uberpriifung der Dichtigkeit, @): abh. v. Abwasseranfall

Rheinland-Pfalz: M: auker RW, ©@): nur Mw, ©): ggf. nach Ereignissen, ): Details sieche EUVOA

Nordrhein-Westfalen: - Erstprifung. nach 10 Jahren, dann 15 Jahre, @: Details in SuwVKan, ®. gem. Her-
stellerangabe
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Tabelle 4 Inspektionsfristen fir Abwasserableitungssysteme gemaf Landesverordnungen (Teil 3)
Nr. | Art der Uberpriifung | Gegenstand der Uberpriifung Saarland Sachsen Thiringen
Eigenkon- EKVO AbwEKVO
trollVO @
1 Einfache Sichtpru- Kanalnetz, bauliche Teile und - - -
fung zug. Bauwerke
2 Eingehende Sichtpri- | Kanal einschl. Schachte u. - 20 Jahre @) 15 Jahre
fung, TV-Inspektion, Bauwerke
Begehung
3 | Dichtheitspriifung Abwassersystem - - 5 Jahre @
(Druckprufung)
4 Leckagedetektion Abwassersystem - - -
5 Einfache Sichtpri- Einleitungsstelle in die Sam- - - -
fung, Inaugenschein- | melkanalisation
nahme
6 Einfache Sichtpru- Einleitungsgewasser - SW: Ya-jahrlich Yu-jéhrlich
fung RW: Ya-jéhrlich
7 Einfache Sichtpru- Entlastungs- und Ruckhaltean- - Ya-jéhrlich monatlich
fung (Bauzustand, lagen
Funktion)
8 Eingehende Prifung, | Entlastungs- und Rickhaltean- - -) -
Begehung lagen
9 Inspektion bzw. Inau- | Diker - - -
genscheinnahme
10 [ Dichtigkeitsprifung Becken, Behélter, Zu- und - - -
Ablaufeinrichtungen
11 Funktionskontrolle Messeinrichtungen - - -
12 | Uberpriifung der Messeinrichtungen - - -
Messgenauigkeit
13 | Funktionskontrolle maschinelle Einrichtungen - - 2 Monate
(Pumpen, Schieber, etc.)
14 | Inspektion (Schlamm- | Schlammfang monatlich - -
spiegel)
15 | Chem. Analyse Emulsionsspaltanlagen, Zulauf taglich - -
16 | Kontrolle (Behand- Emulsionsspaltanlagen, Ablauf monatlich - -
lungserfolg) bis zu tag-
lich
17 | Inspektion Leichtflissigkeitsabscheider monatlich - -
18 | Chem. Analyse Neutralisationsanlage, Zulauf taglich - -
19 | pH-Messung Neutralisationsanlage, Ablauf kontinuier- - -
lich
20 | Probe, Messung, physikal./chem. Abwasserbe- - - -
Sicht-, Funktionskon- | handlung
trolle

Sachsen: : Erstprifung nach 15 Jahren

Thuringen: @: bestimmtes Abwasser

Saarland: (: Gewerbliches Abwasser vor/nach einer Abwasserbehandlungsanlage: 5/10 Jahre
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