Zustandsbeschreibung, Klassifizierung und Fristen zur Behebung von Mangeln
- Bewertungshilfe fur die Generalinspektion von Abscheideranlagen fiir Fette -

Klassifizierung:

Hinweis:

GM - geringfiigiger Mangel, EM - erheblicher Mangel, GFM - gefahrlicher Mangel

Die Fristen zur Mangelbehebung sind grundsatzliche Empfehlungen fir die Festlegungen der zustandigen

Behdrde. Anlagenspezifische Gegebenheiten und besondere 6rtliche Randbedingungen kénnen abweichende

Festlegungen erfordern.

Punkt-Nr. Zustandsbeschreibung Klassifizierung Frist fur Nachprifung Weiteres Vorgehen
Prifbericht Mangelbehebung | erforderlich
GM | EM | GFM [Monate]™" ja/nein"
2 Ordnungspriifung
21 Betriebstagebuch unvollstédndig bzw. fehlerhaft X 3 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
Betriebstagebuch fehlt X 3 nein
2.2 Wasserrechtliche Genehmigung/Anzeige fehlt X 3 nein
2.3 Zustimmung des Kanalnetzbetreibers bei Einleitung in ein angrenzendes X 1 nein Die zustandige Behorde ist Giber die Mangelbe-
Entwasserungsnetz fehlt hebung zu informieren.
24 Allgemein bauaufsichtliche Zulassung fehlt X 3 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
Keine bauaufsichtliche Zulassung vorhanden X X nein Zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise
ist eine Einzelfallklarung mit der zustandigen
Behdrde erforderlich.
2.5 Wartungs- und Betriebsanleitung fehlt 3 nein Die zustandige Behorde ist Uber die Mangelbe-
hebung zu informieren.
Wartungs- und Bedienungsanleitung unvollstandig bzw. fehlerhaft 3 nein
26 Nachweise zur Verwendung zulassiger Wasch- und Reinigungsmittel oder sonstiger 3 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
Betriebs- und Hilfsstoffe fehlen der zustandigen Behérde vorzulegen.
Nachweise zur Verwendung zulassiger Wasch- und Reinigungsmittel oder sonstiger X 3 nein
Betriebs- und Hilfsstoffe sind unvollstandig
Verwendung biologisch aktiver Mittel (z. B. Enzyme zur Umsetzung von X 1 ja Zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise
Feststoffen/Selbstreinigung) ist eine Einzelfallklarung mit der zusténdigen
Behdrde erforderlich.
2.7 Sachkundenachweis zur Durchfiihrung der Eigenkontrolle und Wartung fehlt X 3 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
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Punkt-Nr. Zustandsbeschreibung Klassifizierung Frist fur Nachprifung Weiteres Vorgehen
Prifbericht Mangelbehebung | erforderlich
GM | EM | GFM [Monate]™" ja/nein"
2.8 Entwasserungsplan (Entwasserungssystem oberhalb und unterhalb der Anlage) fehlt 3 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht Gber
die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Entwasserungsplan (Entwasserungssystem oberhalb und unterhalb der Anlage) 3 ja
unvollstandig bzw. fehlerhaft
3 Anschluss-, Bestands- und Betriebsdaten
3.1 Keine Ubereinstimmung Haltungs- und Leitungsverlauf im Entwésserungsplan mit X 3 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht Gber
Bestand bzw. nicht prifbar die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
3.3 Einleitung von zerkleinerten Grob-/Feststoffen (z. B. aus Nassentsorgungsanlagen) X 3 ja
Einleitung von Speisedlen und —fetten (z. B. FritierGle und andere Fett- X 1 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
/Olkonzentrate) der zustandigen Behérde vorzulegen.
3.4 Entwasserungssystem/Kanalart des Entwésserungsnetzes unterhalb der X 3 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht Gber
Abscheideranlage nicht feststellbar die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Die Einleitung entspricht nicht der Genehmigung/Anzeige X X 3 ja
3.5 Anschlusspflichtige Einrichtungen und Auslaufventile entwassern nicht in die 3 ja
Abscheideranlage
3.6.1 Ruhewasserspiegel befindet sich unterhalb der Riickstauebene X X max. 5 Jahre Zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise
3.6.3 ist eine Einzelfallklarung mit der zustéandigen
Behdrde erforderlich.
4 Nachweis der Bemessung
4 Nachweisverfahren auf Grundlage von Durchflussmessungen: X 6 ja Ggf. ist die Einschaltung eines Ingenieurbiiros
Die NenngréfRe des Abscheiders ist nicht ausreichend erforderlich.
Nachweisverfahren auf Grundlage der angeschlossenen Einrichtungsanlagen X 6 ja Der zustandigen Behorde ist der Bericht iber
(detailliertes Verfahren): die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Die Nenngréf3e des Abscheiders ist nicht ausreichend
Nachweisverfahren auf Grundlage der Art des einleitenden Betriebs (vereinfachtes X 6 ja
Verfahren):
Die Nenngréf3e des Abscheiders ist nicht ausreichend
Kein ausreichendes Schlammfangvolumen X 6 ja
Schlammfang fehlt X 6 ja
Abscheideranlage fiir zu behandelnde Abwasserart nicht geeignet X X 3 ja
Fehleinleitungen vorhanden X 3 ja
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Punkt-Nr. Zustandsbeschreibung Klassifizierung Frist fur Nachprifung Weiteres Vorgehen
Prifbericht Mangelbehebung | erforderlich
GM | EM | GFM [Monate]™" ja/nein"
5 Eigenkontrolle, Wartung
5 Keine frist- und fachgerechte Durchflihrung der Eigenkontrolle und Wartung X 3 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
Dokumentation der Eigenkontrolle und Wartung im Betriebstagebuch unvollstandig X 3 nein
bzw. fehlerhaft
Sachkundenachweis zur Durchfiihrung der Eigenkontrolle und Wartung fehlt X 3 nein
6 Entnahme und Entsorgung
6 Die Abfallverwertung erfolgt nicht durch einen nach Abfallrecht zugelassenen X 1 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
Entsorger der zustandigen Behorde vorzulegen.
Keine frist- und fachgerechte Durchfiihrung der Entnahme/Entsorgung X 1 nein
Abfallerzeuger-Nr. ist nicht bekannt und/oder nicht im Nachweisverfahren eingesetzt. 3 nein
Die Entsorgungsnachweise liegen nicht vor bzw. sind nicht im Betriebstagebuch 1 nein
abgelegt.
7 Bau- und anlagentechnischer Zustand
71 Beschichtung fehlt, Dichtheit ist nicht nachgewiesen. X 6 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht Gber
7.2 die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Beschichtung schadhaft, Dichtheit ist nicht nachgewiesen. X 6 ja
Beschichtung fehlt, Dichtheit ist nachgewiesen. X max. 5 Jahre nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
Beschichtung schadhaft, Dichtheit ist nachgewiesen. X max. 5 Jahre nein
Rissbildungen an den Innenwandflachen X 6 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht tGiber
die erfolgte Nachprifung vorzulegen.
Undichte Fugenausbildungen X 6 ja
Undichte Rohreinbindungen X 6 ja
Prallblech fehlt X 6 ja
Selbsttatige Verschlusseinrichtung schadhaft X 6 ja
Innenwande und Einbauteile mit Fettablagerungen inkrustiert X 6 ja
Korrosionsbildung an den Innenwandflachen X 6 ja
Optische/akustische Anzeige der Warnanlage defekt X 1 ja
Warnanlagensensor defekt oder falsch montiert X 1 ja
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Punkt-Nr. Zustandsbeschreibung Klassifizierung Frist fur Nachprifung Weiteres Vorgehen
Prifbericht Mangelbehebung | erforderlich
GM | EM | GFM [Monate]™" ja/nein"
7.1 Liftungsleitung Uber das Dach fehlt X 6 ja Der zustandigen Behorde ist der Bericht iber
7.2 die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Liftungsleitung Uber das Dach ist defekt X 6 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
Zu- und/oder Ablaufeinrichtungen korrodiert X 3 ja Der zustandigen Behorde ist der Bericht iber
die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Typenschild fehlt/nicht lesbar X 6 ja
Schachtabdeckung defekt (Unfallgefahr) X 1 ja
Schachtabdeckung mit Luftung 1 ja
7.3 Probenahmemadglichkeit fehlt 6 ja
Probenahmemadglichkeit defekt X 6 nein Nach der Mangelbehebung sind die Unterlagen
der zustandigen Behoérde vorzulegen.
Schachtabdeckung defekt (Unfallgefahr) X 1 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht tiber
die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
8 Dichtheit der Abscheideranlage
8 Kompaktanlage undicht X X 6 ja Gdf. ist eine Stilllegung der Abscheideranlage
erforderlich.
hi f ich X X j
Schlammfang undicht 6 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht tGiber
Fettabscheider undicht X X 6 ja die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Zulaufleitungen zum Abscheider undicht X X 6 ja
Ablaufleitungen vom Abscheider undicht X 6 ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht tGiber
die erfolgte Nachprifung vorzulegen.
Probenahmeschacht undicht X 6 ja
9 Dichtheit der Zu- und Ablaufleitungen
9 Prifprotokolle Gber die Durchfiihrung der Dichtheitspriifungen fehlen/unvollstandig X 6 Ja Der zustandigen Behdrde ist der Bericht tGiber
die erfolgte Nachpriifung vorzulegen.
Dichtheitspriifungen nicht frist- und fachgerecht durchgefiihrt X 6 Ja
Zulaufleitungen nicht gepruft X 6 Ja
Ablaufleitungen nicht geprift X 6 Ja
Probenahmeschacht nicht gepruft X 6 Ja
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