
Muster Leistungstexte

für die Generalinspektion von

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten

Liegenschaft: 

Datum: 


Pos. 1 Generalinspektion gemäß DIN 1999-100

Generalinspektion nach DIN 1999-100, Pkt. 14.6 (vgl. Anh. A-10.3.8). Komplettentleerung und Reinigung der Anlage erfolgt durch den Auftraggeber. Die Dichtheitsprüfung wird gesondert vergütet.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. 2
Dokumentation der Generalinspektion gemäß DIN 1999-100

Erstellung Generalinspektionsbericht gemäß dem Muster „Prüfbericht über die Durchführung einer Generalinspektion“ in der aktuellen Fassung (vgl. Anh. A-10.3.8). 2-fach in Papierform und auf Datenträger im PDF-Format an den AG übergeben.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. 3
Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1999-100

Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1999-100, Pkt. 15.3.1 „Prüfung im Regelfall“, einschließlich erforderlicher Rohrverschlüsse/Absperrungen.

Die Prüfung der Abscheiderkomponenten erfolgt
 FORMCHECKBOX 
gemeinsam

 FORMCHECKBOX 
getrennt
 FORMCHECKBOX 
Kompaktanlage




Behältervolumen: 
 FORMTEXT 

     
 [m³]
Schlammfang




Behältervolumen: 
 FORMTEXT 

     
 [m³]
Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II

Behältervolumen: 
 FORMTEXT 

     
 [m³]

(Schwerkraftabscheider)
Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I

Behältervolumen: 
 FORMTEXT 

     
 [m³]

(Koaleszenzabscheider)
Gesamtanlage




Gesamtvolumen: 
Anzahl Schachtöffnungen: 


     
 mm
Prüfmedium Wasser wird bauseits gestellt:
 FORMTEXT 

     

Durchmesser Schachtöffnungen: ja

 FORMCHECKBOX 
nein
Vorhandener Wasseranschluss:

 FORMCHECKBOX 
1/2 Zoll
 FORMCHECKBOX 
3/4 Zoll
 FORMCHECKBOX 
1 Zoll

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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